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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ecomass® 3608TU96

تولیدکننده
Ecomass

Technologies
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیتتنگستنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Ecomass®3608TU96 یک ماده پلیاتیلن با چگالی بالا است که حاوی پرکننده تنگستن میباشد.

این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است و از طریق قالبگیری فشاری یا قالبگیری تزریقی

پردازش میشود. ویژگیهای اصلی Ecomass® 3608TU96 عبارتند از: سختی خوب استحکام خوب

غیرسمی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- بستهبندی تنگستن فیلر / تقویتکننده

چگالی خاص بالا ویژگیها

چگالی بالا 

سختی خوب 

غیر سمی 

سختی متوسط 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- حفاظت در برابر تابش کاربردها

 -- ذره اشکال

-روش فرآیند

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قالبگیری فشاری 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 11.0 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ASTM D955 

 ASTM D2240- 94 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2350 psi 340839.3ASTM D638 مدول کششی

 MPa 5.78 psi 838.32ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 5.5 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1970 psi 285724.86ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 14.2 psi 2059.54ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 132

 C° 121

 -

 F° 269.6

 F° 249.8

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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