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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ecomass® 4450CI86

تولیدکننده
Ecomass

Technologies
PP Homopolymerدسته بندی

وضعیتپودر آهن کربنیلفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Ecomass® 4450CI86 یک ماده کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن )PP Random Copolymer( پر

شده با پودر آهن کربونیل است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است.

ویژگی های مهم Ecomass® 4450CI86 عبارتند از: کوپلیمر، چقرمگی خوب، غیر سمی، صلب. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر آهن کربونیلی فیلر / تقویتکننده

سختی خوب ویژگیها

چگالی خاص بالا 

سختی متوسط 

غیر سمی 

کوپلیمر تصادفی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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 -- حفاظت در برابر تابش کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 3.70 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.0 0.60 -ISO 294-4 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 19.0 psi 2755.72ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 1.3 % کرنش کششی

 MPa 3800 psi 551144.4ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 7.4 ft·lb/in² 3.52ISO 180/A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 76.0 F° 168.8ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 215 °C 200 F° 419.0 - 392.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 38.0 °C 10.0 F° 100.4 - 50.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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