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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ecomass® 5100TU96

تولیدکننده
Ecomass

Technologies
SEBSدسته بندی

وضعیتتنگستنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Ecomass® 5100TU96 یک ماده کوپلیمر بلوکی استایرن اتیلن بوتیلن استایرن )SEBS( است که با

تنگستن پر شده است. در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم

Ecomass® 5100TU96 عبارتند از: کوپلیمر انعطاف پذیری خوب چقرمگی خوب غیر سمی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تنگستن فیلر / تقویتکننده

کوپلیمر بلوکی ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

چگالی خاص بالا 

غیر سمی 

تردی فوقالعاده بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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 -- حفاظت در برابر تابش کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 11.0 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.50 0.30 -ASTM D955 

 ASTM D2240- 23 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1.35 psi 195.8ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 180 % ازدیاد طول کششی

 MPa 91.7 psi 13299.98ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 2.66 psi 385.8ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 204 °C 149 F° 399.2 - 300.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 37.8 °C 21.1 F° 100.04 - 69.98 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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