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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Dryflex® 660201

SEBSدسته بندیELASTOتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Dryflex 660201: ترموپلاستیک الاستومر ماده پایه: TPS-SEBS سختی: Shore A 20 محدوده دمای

سرویس: -50 تا +125 درجه سانتیگراد )مواد بدون تنش(. رنگ: طبیعی، اما به راحتی می تواند در هر

سایه ای رنگ آمیزی شود. ارائه: پلت های روان که می توانند بدون پیش خشک کردن در صورت

:UV/نگهداری در شرایط عادی پردازش شوند. مقاومت در برابر آب و هوا: عالی مقاومت در برابر ازن

عالی مقاومت شیمیایی: خوب )به استثنای حلال های آلی، روغن های آروماتیک و گیاهی( بازیافت:

%100 قابل بازیافت انقباض قالب )خطی(: تقریباً 0.75 - 2% بسته به به عنوان مثال شکل جزئیات و

 PP، PE :محل قرارگیری گیت پیوندها به

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

 UV مقاومت خوب در برابر

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

مقاوم در برابر اوزون 

مواد قابل بازیافت 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

رنگهای موجود شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ISO 2781 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 2.0 0.75 -Internal Method 

Shore 20 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 1.00 تنش کششی

 MPa 3.00

 psi 145.04

 psi 435.11

ISO 37

ISO 37 

 ISO 37- % ازدیاد طول کششی

 kN/m 14 -ISO 34-1 استحکام پارگی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 --to 125 °C 50- F° 257.0 - 58.0 دمای سرویسدهی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 210 °C 180 F° 410.0 - 356.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 210 °C 180 F° 410.0 - 356.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 210 °C 180 F° 410.0 - 356.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 60.0 °C 30.0 F° 140.0 - 86.0 دمای قالب

 -to 210 °C 150 F° 410.0 - 302.0 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -to 210 °C 150 F° 410.0 - 302.0 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -to 210 °C 150 F° 410.0 - 302.0 دمای منطقه ۳ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 210 °C 150 F° 410.0 - 302.0 دمای منطقه ۴ سیلندر

 -to 210 °C 150 F° 410.0 - 302.0 دمای منطقه ۵ سیلندر
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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