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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Dryflex® 500551

TPEدسته بندیELASTOتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

الاستومرهای ترموپلاستیک )Dryflex )TPE به دلیل پردازش کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت،

پیشرفت چشمگیری در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک ولکانیزه شده در

کاربردهای آب بندی پنجره و در داشته اند. امکانات رنگ و هم اکستروژن، امکانات طراحی را برای

واشرها و آب بندهای ساخته شده از TPE افزایش داده است. فناوریهای جدید مانند TPE های فوم

شونده Dryflex XP و گریدهای مقاوم در برابر دمای بالاتر، موادی را ارائه میدهند که به نیازهای

طراحی، عملکرد و محیط زیستی آینده پاسخ میدهند. ما سالهاست که ترکیباتی را برای اکستروژن

واشر و نوار آب و هوا عرضه کردهایم و یک شریک مورد اعتماد برای صنعت ساخت و ساز هستیم.

امروزه، ما به توسعه راه حل های مواد فنی برای رفع هر نیاز کاربردی ادامه می دهیم. برخی از طیف

و امکانات بالقوه ویژگی ها در زیر نشان داده شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر اوزون ویژگیها

مواد قابل بازیافت 

 -

 -

-

- 

واشرها کاربردها

پوششدهی 

مهر و مومها 

درزگیر 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

رنگهای موجود شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نیمه شفاف 

سفید 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 55 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 6.00

 MPa 2.00

 MPa 3.00

 -

 psi 870.23

 psi 290.08

 psi 435.11

ASTM D638

-

-

- 

 ASTM D638- 600 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 19.0 -ASTM D624 استحکام پارگی

 ASTM D395- 18 % مانایی فشاری
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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