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Elastocon® CLR75

تولیدکننده
Elastocon TPE

Technologies
TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Elastocon® CLR75 یک الاستومر ترموپلاستیک شفاف است که برای کاربردهایی توسعه یافته است

که به خواص استحکام بالا بدون روغن/نرم کننده، بدون شکوفه و پرداخت سطح لمسی نیاز دارند.

Elastocon?? CLR75 مطابق با FDA است و برای کالاهای مصرفی و کاربردهای صنعتی که نیاز به

پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش دارند، مناسب است. Elastocon?? CLR75 را می توان روی پلی

پروپیلن قالب گیری کرد. Elastocon® CLR75 به صورت گرانول های آماده مصرف در مقادیر

1000 پوندی عرضه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایان سطح صاف نیست. ویژگیها

بدون یخزدگی 

استحکام بالا 

 UV مقاومت خوب در برابر
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روکشگذاری کاربردها

کاربرد صنعتی 

زمینه کاربرد کالاهای مصرفی 
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 -- FDA بدون رتبهبندی رتبهبندیهای استاندارد
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.890 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 75 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4.20 psi 609.16ASTM D412 تنش کششی

 MPa 10.0 psi 1450.38ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 500 % ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای قالب

 -- سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

- نامشخص

 -

-

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای هاپر )قیف(

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۴ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۵ سیلندر

 -- °C دمای دای )قالب خروجی(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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