
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/elastron-sebs-elastron-g-g300a57b/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastron® G G300.A57.B

SEBSدسته بندیElastron USA, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب الاستومر ترموپلاستیک )TPE( نرم و مشکی بر پایه SEBS است که خواص فیزیکی و

 PP، EVA، PE :مقاومت شیمیایی خوبی ارائه می دهد. قابلیت اتصال به

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر بلوکی ویژگیها

چسبندگی 

مقاومت شیمیایی خوب 

نرم 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.960 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 2.0

 % 1.5

 -

 -

 -

ASTM D955

-

- 

 ASTM D2240- 57 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Abrasion( سایش mm³ 150 -ASTM D1630 

تنش کششی

 MPa 1.80

 MPa 2.90

 -

 psi 261.07

 psi 420.61

ASTM D412

-

- 

 MPa 8.00 psi 1160.3ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 900 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 29.0 -ASTM D624 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 17

 % 42

 % 74

 -

 -

 -

 -

ASTM D395

-

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D518- بدون ترکها مقاومت در برابر اوزون

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 20 % حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 175 °C 145 F° 347.0 - 293.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 185 °C 155 F° 365.0 - 311.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 190 °C 160 F° 374.0 - 320.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 205 °C 175 F° 401.0 - 347.0 دمای نازل

 -to 50.0 °C 25.0 F° 122.0 - 77.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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