
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/elix-pcabs-elixtm-5130/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

ELIX™ 5130

تولیدکننده
.ELIX Polymers, S

.L
PC+ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

مخلوط PC/ABS، گرید قالب گیری تزریقی که ترکیبی خوب از ضربه، سفتی و چقرمگی را ارائه می

دهد. Vicat B120 = 130 درجه سانتیگراد مزایا: جریان آسان ضربه بسیار بالا تا -40 درجه سانتیگراد

گرید با انتشار کم گرید تثبیت شده در برابر UV پایداری خوب حتی در شرایط رطوبت بالا انقباض کم

قابلیت رنگ آمیزی خوب قطعات نازک دیواره ترکیب شیمیایی: مخلوط پلیمر ترموپلاستیک بر پایه پلی

 .)ABS( و اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن )PC( کربنات

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جریان خوب ویژگیها

پایداری خوب 

 UV مقاومت خوب در برابر

مقاومت ضربه بالا 

انتشار پایین 

کاهش پایین 

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- زرد شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 21.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 0.75 0.65

 % to 0.75 0.65

 -

 -

 -

-

ISO 294-4

ISO 2577 

جذب آب

 % 0.70

 % 0.20

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2270 psi 329236.26ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 52.0 psi 7541.98ISO 527-2/50 تنش کششی

 ISO 527-2/50- 28 % کرنش کششی

 MPa 2280 psi 330686.64ISO 178 مدول خمشی

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 30

 kJ/m²

 kJ/m²

 -

 ft·lb/in² 14.27

 -

 -

ISO 180/1A

-

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 123

 C° 104

 -

 F° 253.4

 F° 219.2

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 130 F° 266.0ISO 306/B120 

CLTE

صفحه 2 از 3



حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 7.7E-5 cm/cm/°C

 8.1E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mm/min -ISO 3795 سرعت سوختن

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 260 F° 500.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای قالب

 mm/sec 40 -ISO 294 سرعت تزریق
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شرکت واردات و صادرات
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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