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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EMPBT® GFR 30

تولیدکننده
EMAS Plastik

.San.Tic.AS
PBTدسته بندی

وضعیتالیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

PBT %30 الیاف شیشه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.55 g/cm³ 1.45 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 14 g/10 min 4.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.50 0.30 -- 

Shore سختی to 80 70 -ISO 868 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 7500 5000مدول کششی

 MPa

1087785.0 - 725190.0

 psi

ISO 527-2 

 to 60.0 MPa 40.0 psi 8702.28 - 5801.52ISO 527-2تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

Izod استحکام ضربه

شکافدار

 kJ/m² -ISO 180/1A

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 150 F° 302.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 160 F° 320.0ISO 306/B 

)DSC( دمای ذوب C° 230 F° 446.0ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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