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EMPILON® HT65

SEBSدسته بندیEMPILONتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

EMPILON® HT series compound has excellent Tensile Strength property, good

resilience, low specific gravity, good electrical and mechanical properties. The

EMPILON® HT series can be applied in many fields of use, such as: power tool

grips, automotive parts, sporting goods etc. Hydrogenated Styrenic Block

Copolymer is the main content of this HT series compound, its hardness range is

from Shore A 28 to 95. They can be processed by ordinary plastic machinery for

.Injection, extrusion or calendaring etc

,EMPILON® HT-series compound are non-toxic and free of Pb, Cd, Hg, Cr6+, Sb, As

Ba, Se, halogen and DOP plasticizer, they also comply with the Restriction of the

use of certain Hazardous Substance directive in electrical and electronic

equipment )RoHS 2002/95/EC( and SONY SS-00259 4th that prohibit products that

contain Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB and PBDE etc. They are 100% recyclable and

comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment directive )WEEE

.)EC/2002/95

EMPILON® HTseries compound retain good mechanical properties after solvent

resistance testing and won't hydrolyze in water. It is not necessary to dehumidity

,the material before use. HT series is of semi-opaque type in nature. For coloring

please select color master batch based on of PE or EVA material with the

exception of PVC. Higher screw speed and backpressure are needed for better

 .colorant dispersion

مشخصات فنی
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر بلوکی ویژگیها

محتوای پایین )تا هیچ( سرب 

چگالی پایین 

فلورید کلسیم، 20% پرکننده به وزن 

استحکام کششی بالا 

مواد قابل بازیافت 

عملکرد الکتریکی خوب 

مقاومت در برابر هیدرولیز 

غیر سمی 

بدون هالوژن 

بدون آنتیموان 

کشسان 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-
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کاربرد در زمینه خودرو کاربردها

کالاهای ورزشی 

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- کدر بودن شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

اکستروژن روش فرآیند

چرخ دنده 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.890 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 27 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.40

 % 0.90

 -

 -

 -

-

-

- 

 ASTM D2240- 70 سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3.63 psi 526.49ASTM D412 تنش کششی

 MPa 9.41 psi 1364.81ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 720 % ازدیاد طول کششی

)Compression Set( 28 % مانایی فشاری -ASTM D395 

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D573- -4.0 % تغییر استحکام کششی در هوا

 ASTM D573- -4.0 % تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا

 ASTM D573- 1.0 تغییر در سختی دورومتر در هوا

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 --C° 50.0- F° 58.0 دمای تردی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

- 

صفحه 3 از 4



اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- MPa فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

 -- متوسط سرعت مارپیچ

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 4 از 4


	EMPILON® HT65

