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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Grilon® BG-30 FR

Nylon 6دسته بندیEMS-GRIVORYتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Grilon® BG-30 FR یک ماده پلی آمید 6 )نایلون 6( است که با 30% الیاف شیشه پر شده است.

این ماده در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی

های مهم Grilon® BG-30 FR عبارتند از: دارای رتبه بندی اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله.

کاربرد معمولی Grilon® BG-30 FR: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

 -- کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

 -- گرانولها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.39 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.80

 % 0.40

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

جذب آب

 % 7.0

 % 2.5

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 MPa 165 psi 23931.27ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 7000 psi 1015266.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 100 psi 14503.8ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 6.0 % کرنش کششی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 4.0

 kJ/m² 6.0

 -

 ft·lb/in² 1.9

 ft·lb/in² 2.85

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 50

 kJ/m² 50

 -

 ft·lb/in² 23.79

 -

ISO 179/1eU

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 185 F° 365.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

حداکثر دمای کاربری

 to 110 °C 80

 C° 160

 -

 F° 230.0 - 176.0

 F° 320.0

Internal Method

-

- 

ISO 11357-3 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

C° 222 F° 431.6 دمای ذوب

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ISO نوع PA 6، MFHR، 14-070 N، GF 30 -ISO 1874 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 V-2 -IEC 60695-11-10, -20 طبقهبندی اشتعالپذیری
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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