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)TDS( برگه اطلاعات فنی

En Chuan 601

تولیدکننده
En Chuan Chemical

.Industries Co,. Ltd
دسته بندی

,TS

Unspecified

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

این رزین یک رزین وینیل استر اپوکسی بیسفنول-A با ویسکوزیته پایین است. خواص مکانیکی عالی و

پردازش آسانی را نشان می دهد. مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی در برابر طیف گسترده ای از

اسیدها، قلیاها و محلول های نمکی ایجاد می کند. به ویژه برای استفاده در ساخت مخازن، لوله ها و

تجهیزات فرآیندی، بیشتر فرآیندهای ساخت FRP تجاری و پوشش ها و آسترهای مخازن ضد خوردگی

مناسب است. این رزین گواهینامه تایید نوع DNV را دریافت کرده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، %30

پرکننده به وزن 

 -- 

ویسکوزیته پایین ویژگیها

قابلیت کار، خوب 

مقاومت خوب در برابر خوردگی 

 -

 -

 -

-

-

- 

سیستم لولهکشی کاربردها

مخزن آب 

کاربرد پوشش 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Barcol 41 سختی -Internal method 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول خمشی

 MPa 3500

 MPa 7500

 -

 psi 507633.0

 psi 1087785.0

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

استحکام خمشی

 MPa 135

 MPa 186

 -

 psi 19580.13

 psi 26977.07

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 103 F° 217.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

 -- g/cm³ چگالی

 -- Pa·s ویسکوزیته

 -- min زمان ژل شدن

مدول کششی

 MPa 3250

 MPa 9510

 -

 psi 471373.5

 psi 1379311.38

-

-

- 

استحکام کششی

 MPa 90.2

 MPa 118

 -

 psi 13082.43

 psi 17114.48

-

-

- 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ازدیاد طول کششی در شکست

 % 2.0

 % 4.4

 -

 -

 -

-

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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