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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EnCom F0 PC-ABS 1010

PC+ABSدسته بندیEnCom, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

 PC-ABS مقاوم در برابر شعله

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

سیاه شکل ظاهری

رنگهای موجود 

رنگ طبیعی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.18 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 10 -ASTM D1238 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.40 -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2590 psi 375648.42ASTM D638 مدول کششی

 MPa 62.1 psi 9006.86ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 2620 psi 379999.56ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 103 psi 14938.91ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 530 ft·lb/in 9.93ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 93.3 F° 199.94ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 104 °C 82.2 F° 219.2 - 179.96 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- hr 4.0 حداکثر زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 260 °C 232 F° 500.0 - 449.6 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 263 °C 235 F° 505.4 - 455.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 274 °C 241 F° 525.2 - 465.8 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 274 °C 246 F° 525.2 - 474.8 دمای نازل

 -to 274 °C 246 F° 525.2 - 474.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 93.3 °C 79.4F° 199.94 - 174.92 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشتto 0.689 MPa 0.172 psi 99.93 - 24.95- 

 -- to 75 rpm 25 سرعت مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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