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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EnCom PC-PBT 1174SP

PC+PBTدسته بندیEnCom, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

آلیاژ PC/PBT گرید قالب گیری اصلاح شده با ضربه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تغییر دهنده ضربهای افزودنی

مقاومت ضربه بالا ویژگیها

تغییر یافته ضربهای 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

تجهیزات چمن و باغ 

 -

 -

-

- 

سیاه شکل ظاهری

رنگهای موجود 

رنگ طبیعی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

قالبگیری تزریقی روش فرآیند

اکستروژن پروفایل 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.22 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 8.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 2.0 1.7 -ASTM D955 

Rockwell 114 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 53.4 psi 7745.03ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 1850 psi 268320.3ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 72.4 psi 10500.75ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 270

 J/m 170

 J/m 960

 -

 ft·lb/in 5.06

 ft·lb/in 3.18

 ft·lb/in 17.98

ASTM D256

-

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 105

 C° 62.8

 -

 F° 221.0

 F° 145.04

ASTM D648

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 121 °C 110 F° 249.8 - 230.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 271 °C 243 F° 519.8 - 469.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 277 °C 249 F° 530.6 - 480.2 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 282 °C 257 F° 539.6 - 494.6 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 274 °C 254 F° 525.2 - 489.2 دمای نازل

 -to 279 °C 260 F° 534.2 - 500.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 93.3 °C 65.6F° 199.94 - 150.08 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشتto 0.689 MPa 0.345 psi 99.93 - 50.04- 

 -- to 75 rpm 40 سرعت مارپیچ
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شرکت واردات و صادرات
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District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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