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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EnCom POM 0614 TF

Acetal )POM( Copolymerدسته بندیEnCom, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱.۵ تالکفیلر

توضیحات محصول

 PTFE )POM( استال هموپلیمر روانکاری شده با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تالک، 1.5% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- روانکننده PTFE افزودنی

هموپلیمر ویژگیها

روانکاری شده 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

تجهیزات تجاری 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

-

-

- 

سیاه شکل ظاهری

رنگهای موجود 

رنگ طبیعی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.43 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 5.8 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 2.0 1.7

 % to 2.0 1.7

 -

 -

 -

ASTM D955

-

- 

جذب آب

 % 0.19

 % 0.86

 % 0.11

 -

 -

 -

 -

ASTM D570

-

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3170 psi 459770.46ASTM D638 مدول کششی

 MPa 44.8 psi 6497.7ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 11 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3120 psi 452518.56ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 69 ft·lb/in 1.29ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 164

 C° 98.3

 -

 F° 327.2

 F° 208.94

ASTM D648

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 79.4 F° 174.92 دمای خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 199 °C 185 F° 390.2 - 365.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 199 °C 185 F° 390.2 - 365.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 204 °C 185 F° 399.2 - 365.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 216 °C 185 F° 420.8 - 365.0 دمای نازل

 -to 221 °C 199 F° 429.8 - 390.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 98.9 °C 71.1 F° 210.02 - 159.98 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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