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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EnCom T CPP 2005

PP Homopolymerدسته بندیEnCom, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ تالکفیلر

توضیحات محصول

 PP 20 پر شده با تالک کوپلیمر%

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تالک، 20% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

کاربردهای خودرویی کاربردها

تجهیزات تجاری 

تجهیزات چمن و باغ 

 -

 -

 -

-

-

- 

سیاه شکل ظاهری

رنگهای موجود 

رنگ طبیعی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.08 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.5 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 0.10 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 22.1 psi 3205.34ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 22 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1640 psi 237862.32ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 33.8 psi 4902.28ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 130 ft·lb/in 2.43ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 880 ft·lb/in 16.48ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

Gardner ضربه J 23.2 -ASTM D3029 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 117

 C° 62.2

 -

 F° 242.6

 F° 143.96

ASTM D648

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 93.3 F° 199.94 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 2.0E-3 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 216 °C 188 F° 420.8 - 370.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 232 °C 199 F° 449.6 - 390.2 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 232 °C 199 F° 449.6 - 390.2 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 227 °C 193 F° 440.6 - 379.4 دمای نازل

 -to 260 °C 204 F° 500.0 - 399.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 54.4 °C 18.3 F° 129.92 - 64.94 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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