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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Delrin® Stock Shapes 150

Acetal )POM( Copolymerدسته بندیEnsinger Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DELRIN® یک پلاستیک بلوری است که تعادل عالی از خواص را ارائه میدهد که شکاف بین فلزات و

پلاستیکها را پر میکند. DELRIN® دارای استحکام کششی بالا، مقاومت در برابر خزش و سختی

است. همچنین جذب رطوبت پایینی را نشان میدهد. این ماده از نظر شیمیایی در برابر هیدروکربنها،

حلالها و مواد شیمیایی خنثی مقاوم است. این خواص به همراه استقامت خستگی، DELRIN® را

برای بسیاری از کاربردهای صنعتی ایدهآل میسازد. اشکال انبار DELRIN® 150 تولید شده توسط

Ensinger یک استات هموپلیمر است که با استفاده از رزین DELRIN 150 DuPont تولید شده

است. این یک پلاستیک بلوری است که تعادل عالی از خواص را برای پر کردن شکاف بین فلزات و

پلاستیکها ارائه میدهد. این ماده دارای خواص کششی و خمشی بالا، به همراه مقاومت در برابر

خزش و سختی است، در حالی که جذب رطوبت پایینی و استقامت خستگی را نشان میدهد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بلوری ویژگیها

مقاوم در برابر خستگی 

مقاوم در برابر سوخت 

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر خزش 

پایداری ابعادی خوب 

سختی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت ضربه بالا 

سختی بالا 

استحکام بالا 

استحکام کششی بالا 

هموپلیمر 

مقاوم در برابر هیدروکربن 

جذب رطوبت پایین 

قابل ماشینکاری 

مقاوم در برابر حلال 
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 -- کاربردهای صنعتی کاربردها

FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 NSF رتبه نامشخص

 USDA تأیید نامشخص

 -

 -

 -

-

-
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 -- اشکال اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.42 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % 0.25

 % 0.90

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell سختی

 94

 120

 -

 -

 -

ASTM D785

-

- 

مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 MPa 3100 psi 449617.8ASTM D638 مدول کششی

 MPa 75.8 psi 10993.88ASTM D638 استحکام کششی
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مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 ASTM D638- 25 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2900 psi 420610.2ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 110 psi 15954.18ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 35.9 psi 5206.86ASTM D695 استحکام فشاری

 -- 0.20 ضریب اصطکاک

mm³ 8-^10 110/ضریب سایش

 N·m

 -ASTM

D3702 

مقاومت به ضربه Izod بدون

شکاف

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 169

 C° 125

 -

 F° 336.2

 F° 257.0

ASTM D648

-

- 

 C° 175 F° 347.0ASTM D2133 دمای ذوب

CLTE 1.2E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 

حداکثر دمای سرویس

 C° 85

 C° 149

 -

 F° 185.0

 F° 300.2

-

UL 746B

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)LPV( سرعت فشار محدود psi·fpm 1460 -- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.0E+15 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 20 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150- 3.70 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 5.0 ضریب تلفاتE-3 -ASTM D150

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 
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سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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