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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Delrin® Stock Shapes AF DE588

دسته بندیEnsinger Inc.تولیدکننده
Acetal )POM(

Copolymer

فیلر
٪۲۰ الیاف

PTFE
موجود - آماده صادراتوضعیت

توضیحات محصول

DELRIN® AF DE588 یک استال هموپلیمر پر شده با PTFE %20 است که به طور کامل آزمایش و

تایید شده است تا توسط نیروی دریایی ایالات متحده استفاده شود. این رزین توسط DuPont تولید

می شود و به طور گسترده در انواع کاربردها، عمدتاً در زیردریایی ها استفاده می شود. این ماده

Delrin استفاده می کند که به طور یکنواخت در رزین استال PTFE استال پیشرفته از ترکیبی از الیاف

پراکنده شده اند. این ترکیب منجر به بهبود ویژگی های سایش همراه با استحکام، چقرمگی، پایداری

ابعادی و ماشین کاری می شود. این پروفیل همچنین ماده ای با قابلیت تحمل بار برتر، به ویژه هنگام

کار در سرعت های بالا، ایجاد می کند. DELRIN® DE588 به طور خاص برای کاربردهای دریایی

طراحی و تایید شده است و در انواع کاربردها مانند بوش ها، یاتاقان ها، مهر و موم ها، واشرها و

نشیمنگاه های شیر مناسب است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیبر PTFE، 20% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

مقاومت خوب 

سختی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

هموپلیمر 

قابل ماشینکاری 

 -

 -

بلبرینگها کاربردها

بوشینگها 

واشرها 

کاربردهای نظامی 

مهر و مومها 

شیرها/قطعات شیر 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- اشکال اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.53 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.30 % جذب آب

Rockwell 115 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2210 psi 320533.98ASTM D638 مدول کششی

 MPa 42.1 psi 6106.1ASTM D638 استحکام کششی

 ISO 527-2- 20 % کرنش کششی

استحکام فشاری

 MPa 14.5

 MPa 75.8

 -

 psi 2103.05

 psi 10993.88

ASTM D695

-

- 

 J/m 59 ft·lb/in 1.11ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 10.5 ft·lb/in² 5.0ASTM D1822 استحکام ضربه کششی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 168

 C° 118

 -

 F° 334.4

 F° 244.4

ASTM D648

-

- 

 C° 175 F° 347.0ASTM D2133 دمای ذوب

دمای سرویسدهی

 C° 149

 C° 85

 -

 F° 300.2

 F° 185.0

-

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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