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Etinox® 631

PVC, Flexibleدسته بندیErcros, S.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

رزین ETINOX 631 یک هموپلیمر وینیل کلراید است که از طریق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی به

دست می آید. خصوصیات: رزین ETINOX 631 یک رزین با وزن مولکولی بالا است که به دلیل خواص

مورفولوژیکی و توزیع وزن مولکولی خود، دارای پایداری حرارتی عالی، ژل شدن سریع و همگن و

سیالیت خوب پس از ذوب شدن است. ETINOX 631 به دلیل چگالی حجمی بالای خود، از سطح بهره

وری بسیار بالایی برخوردار است. کاربردهای پیشنهادی: ETINOX 631 به ویژه برای ساخت لوله های

سخت و به ویژه برای لوله های تحت فشار آب طراحی شده و توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ژل سریع ویژگیها

جریان خوب 

پایداری حرارتی خوب 

وزن مولکولی بالا 

سختی بالا 

هموپلیمر 
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 -- لولهکشی کاربردها
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.56 -ISO 60 چگالی ظاهری

K 68.0 ضریب سایش -ISO 1628-2 

اندازه ذرات

 % 1.50

 % 2.00

 -

 -

 -

ISO 4610

-

- 

 ISO 1628-2- 0.448 ویسکوزیته مخصوص

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 1269- 0.20 % مواد فرار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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