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UmaPET EMO/EMI

تولیدکننده
Ester Industries

.Ltd
PETدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کلیدی Uma PET EM یک فیلم شفاف با خواص قابل برجسته شدن در یک طرف است.

این فیلم قابلیت پردازش عالی را نشان می دهد و برای برجسته سازی نرم با سرعت بالا و وضوح بالا

مناسب است که به طور گسترده ای برای کاربردهای هولوگرام استفاده می شود. سطح قابل برجسته

شدن ویژه نیاز به پوشش پلیمری اضافی روی فیلم را از بین می برد. این فیلم دارای کدورت کم،

شفافیت بالا، براقیت بالا همراه با خواص اصطکاکی، مکانیکی و حرارتی خوب است. کاربردها فیلم

برجسته سازی مستقیم برای ساخت فیلم هولوگرافی استفاده می شود که در کاربردهای گسترده

استفاده می شود. بسته بندی برای ساخت کیسه، لمینت کاغذ و سایر مصارف تزئینی. برچسب های

امنیتی، برچسب ها و غیره به عنوان بازدارنده برای تکثیر و جعل محصولاتی مانند کارت های اعتباری،

گواهینامه های رانندگی، محصولات دارویی، نرم افزار کامپیوتر و غیره. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

برجسته ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

شفافیت بالا 

درخشش بالا 

اصطکاک پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم 

لمینتها 

بستهبندی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 2.8

 % 0.50

 -

 -

 -

ASTM D1204

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ضریب اصطکاک

 0.50

 0.55

 -

 -

 -

ASTM D1894

-

- 

 -µm 13 mil 0.5118 ضخامت فیلم - تست شده

 -- µm 13 ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود

استحکام کششی

 MPa 206

 MPa 216

 -

 psi 29877.83

 psi 31328.21

ASTM D882

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 100

 % 90

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

 m²/kg 55.0 -Internal Method بازدهی )۱۳.۰ میکرون(
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کشش ترشوندگی

 dyne/cm 40

 dyne/cm 44

 -

 -

 -

ASTM D2578

-

- 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( 1.8 % کدورت -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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