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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ECOGRAN® PA66

تولیدکننده
Eurocompound

Polymers
Nylon 66دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ECOGRAN® PA66 یک ماده پلی آمید 66 )نایلون 66( است. این ماده در اروپا برای قالب گیری

تزریقی موجود است. ویژگیهای مهم ECOGRAN® PA66 عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی،

قابلیت پردازش خوب 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

 -

 -

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.16 g/cm³ 1.08 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 60 g/10 min 40 -ISO 1133 

 Internal Method- % جذب آب
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3600 3000مدول کششی

 MPa

522136.8 - 435114.0

 psi

ISO 527-2 

to 75.0 65.0تنش کششی

 MPa

10877.85 - 9427.47

 psi

ISO 527-2 

 to 11 7.0 -ISO 527-2 % کرنش کششی

to 105 MPa 95.015228.99 - 13778.61تنش خمشی

 psi

ISO 178 

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 5.0 kJ/m² 3.0 ft·lb/in² 2.38 - 1.43ISO 179 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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