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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ECOGRAN® PP 50/50

تولیدکننده
Eurocompound

Polymers
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ECOGRAN® PP 50/50 یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در اروپا برای قالب گیری تزریقی

موجود است. ویژگی اصلی ECOGRAN® PP 50/50: قابلیت پردازش خوب. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قابلیت پردازش خوب ویژگیها

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.04 g/cm³ 0.960 -ISO 1183چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 6.5 g/10 min 2.5 -ISO 1133 

Internal Method- % جذب آب

to 11 7.0 -Internal Method % محتوای خاکستر
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 2050 1250مدول کششی

 MPa

297327.9 - 181297.5

 psi

ISO 527-2 

to 22.0 12.0تنش کششی

 MPa

 psi 3190.84 - 1740.46ISO 527-2 

 to 12 8.0 -ISO 527-2 % کرنش کششی

to 1300 700مدول خمشی

 MPa

188549.4 - 101526.6

 psi

ISO 178 

to 30.0 20.0تنش خمشی

 MPa

 psi 4351.14 - 2900.76ISO 178 

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 4.2 kJ/m² 2.2 ft·lb/in² 2.0 - 1.05ISO 179 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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