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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Evermore PUR SA-390

تولیدکننده
Evermore Chemical

.Industry Co., Ltd
دسته بندی

,PUR

Unspecified

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Evermore PUR SA-390 یک محصول پلی یورتان است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربرد

معمول: چسب ها/نوارها. ویژگی اصلی: چسبندگی خوب. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- چسبندگی خوب ویژگیها

 -- چسبها کاربردها

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 5.39 MPa 3.43 psi 781.75 - 497.48ASTM D412 تنش کششی

 MPa -ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- % ازدیاد طول کششی
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 100 Pa·s 60.0 -ASTM D3835 ویسکوزیته مذاب

 -- to 36 34 % محتوای غیرفرار

 -- DMF، TOL، MEK حلالها

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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