
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/evonik-pa-trogamid-cx-cx9701/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

TROGAMID® CX CX9701

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
Nylon Copolymerدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

با انتخاب مونومرهای خاص، می توان به یک پلی آمید کریستالی و به طور دائم شفاف دست یافت:

TROGAMID® CX. کریستالیت ها آنقدر کوچک هستند که نور مرئی را پراکنده نمی کنند و ماده برای

چشم انسان شفاف به نظر می رسد - خاصیتی که به عنوان میکروکریستالیته شناخته می شود. به

دلیل کریستالیته، ساختار میکروکریستالی خواص مهمی مانند مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از

تنش را بدون ایجاد تیرگی حفظ می کند. با این حال، درجه کریستالیته آنقدر ناچیز است که هیچ اثر

نامطلوبی بر رفتار انقباض قطعات قالب گیری شده ندارد. TROGAMID® CX انقباض ایزوتروپیک

مشابهی مانند مواد آمورف دارد. ترکیب مقاومت خوب در برابر UV، استحکام مکانیکی بالا، شفافیت

TROGAMID® CX دائمی، انتقال بالا و مقاومت شیمیایی برتر، طیف گسترده ای از کاربردها را برای

باز می کند. زمینه های کاربرد معمول در صنعت خودرو، ماشین آلات و مهندسی، فناوری پزشکی،

صنعت ورزش و تفریح، تولید عینک، صنعت آرایشی و بهداشتی و در تصفیه آب و فناوری فیلتر است.

TROGAMID® CX9701: پلی آمید شفاف دائمی با ویسکوزیته بالا برای اکستروژن، با کمک تغذیه

خارجی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری ابعادی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 UV مقاومت خوب در برابر

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا

 )ESCR(

مقاومت ضربه بالا 

ویسکوزیته بالا 

کاهش پایین 

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

کم تا هیچ جذب آب 

مقاوم در برابر خراش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

محصولات آرایشی 

کاربردهای مهندسی 

فیلترها 

کاربردهای اپتیکال 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

شکل

ظاهری

شفاف/شفاف 

رنگهای موجود 

رنگ طبیعی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- گرانولها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.02 -ISO 1183 چگالی

 to 200 cm³/g 180 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

Shore 81 سختی -ISO 868 

 MPa 110 psi 15954.18ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 1500

 MPa 1270

 -

 psi 217557.0

 psi 184198.26

ISO 527-2

-

- 

تنش کششی

 MPa 60.0

 MPa 48.0

 -

 psi 8702.28

 psi 6961.82

ISO 527-2/50

-

- 

کرنش کششی

 % 8.0

 % 5.5

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

کرنش کششی نامی در هنگام شکست

 %

 %

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

مدول خزش کششی

 MPa 1400

 MPa 700

 -

 psi 203053.2

 psi 101526.6

ISO 899-1

-

- 

 MPa 1700 psi 246564.6ISO 178 مدول خمشی

تنش خمشی

 MPa 50.0

 MPa 90.0

 -

 psi 7251.9

 psi 13053.42

ISO 178

-

- 

 ISO 178- 9.0 % کرنش الیاف بیرونی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 14

 kJ/m² 15

 kJ/m² 16

 -

 ft·lb/in² 6.66

 ft·lb/in² 7.14

 ft·lb/in² 7.61

ISO 179/1eA

-

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

بدون شکست 

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 -

 -

 -

ISO 179/1eU

-

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 100 F° 212.0IEC 216 شاخص دما

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 122

 C° 108

 -

 F° 251.6

 F° 226.4

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

 C° 140 F° 284.0ISO 11357-2 دمای انتقال شیشهای

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 137

 C° 130

 -

 F° 278.6

 F° 266.0

-

ISO 306/A

ISO 306/B 

)DSC( دمای ذوب C° 250 F° 482.0DSC 

CLTE

 9.0E-5 cm/cm/°C

 9.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 1.0E+13 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

1.0E+16مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -IEC 60093 

 kV/mm 27 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی

گذردهی نسبی

 3.60

 3.20

 -

 -

 -

IEC 60250

-

- 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor 0.012

 0.033

 -

 -

 -

IEC 60250

-

- 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی

 V 575

 V 600

 -

 -

 -

IEC 60112

-

- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating HB

 HB

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

C° 960 F° 1760.0IEC شاخص اشتعالپذیری سیم داغ

60695-2-12 

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ C° 800 F° 1472.0IEC

60695-2-13 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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