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VESTOSINT® 2155 natural color

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
Nylon 12دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پودر برای پوشش بستر سیال، پوشش مینیاتوری و مایع و کامپوزیت ها VESTOSINT 2155 یک پودر

ریز پلی آمید 12 برای استفاده در سیستم های پوشش مایع است. به عنوان یک افزودنی به عنوان

مثال در سیستم های پوشش کویل استفاده می شود تا مقاومت در برابر سایش و تست خمش T را

بهبود بخشد. همچنین می تواند در پوشش مینیاتوری قطعات کوچک آهنی مانند کرست های پایه یا حلقه

های فریت استفاده شود. VESTOSINT 2155 در رنگ های مختلف نیز موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای پوشش کاربردها

ترکیب 

پوششهای محافظ 

پوششهای نازک 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

رنگهای موجود شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 

 -- پودر اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.02 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ -ISO 60 چگالی ظاهری

جذب آب

 % 1.9

 % 1.3

 % 0.50

 -

 -

 -

 -

ISO 62

-

-

- 

 -µm 65 mil 2.56 میانگین اندازه ذرات

Shore 75 سختی -ISO 868 

 MPa 90.0 psi 13053.42ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 43.0 psi 6236.63ISO 527-2 تنش کششی

کرنش کششی

 % 6.0

 %

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

Taber مقاومت سایش mg -ASTM D1242 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 184 F° 363.2ISO 3146 

CLTE 1.1E-4 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

 J/kg/°C 2350 -DIN 53765 گرمای ویژه

 to 0.29 W/m/K 0.23 -DIN 52612 رسانندگی گرمایی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+14 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 90 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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