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VESTAMID® Terra HS18-GF30

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
Nylon 610دسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

VESTAMID® Terra HS18-GF30 .پلی آمید 610 تقویت شده با الیاف شیشه، ویسکوزیته متوسط

یک ترکیب PA 610 تقویت شده با الیاف شیشه، تثبیت شده در برابر حرارت و با ویسکوزیته متوسط

برای کاربرد قالبگیری تزریقی است. این ماده حاوی حدود 30٪ الیاف شیشه، یک عامل محافظت

کننده در برابر پیری و کمک فرآوری برای پر کردن سریع و یکنواخت فرم است. گروههای کربنامید )-

CO-NH-( پلی آمیدها پیوندهای پل هیدروژنی بین زنجیرههای ماکرومولکولها تشکیل میدهند، در

نتیجه به طور قابل توجهی تبلور را تقویت کرده و استحکام، نقطه ذوب، مقاومت در برابر مواد

شیمیایی و حتی جذب آب آنها را افزایش میدهند. این ویژگی مشخصه تمام پلی آمیدهای نیمه

کریستالی است. VESTAMID®Terra HS18-GF30 به دلیل مورفولوژی نیمه کریستالی خود،

استحکام ضربه بالا، مقاومت شیمیایی عالی )به عنوان مثال در برابر گریسها، روغنها، قلیاها و

محلولهای نمکی(، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت در برابر سایش بالا را ارائه میدهد. خواص

VESTAMID® Terra HS18-GF30 به دلیل جذب رطوبت کم، با تغییر رطوبت تغییر چندانی نمیکند.

VESTAMID® Terra HS18-GF30 به صورت گرانولهای استوانهای، آماده برای پردازش، در

کیسههای ضد رطوبت عرضه میشود. VESTAMID®Terra گروهی از پلی آمیدهای جدید است که

®VESTAMID .مونومرهای آنها به طور کامل یا جزئی بر اساس مواد اولیه تجدیدپذیر ساخته شدهاند

Terra HS محصول پلیکندانسیون 1،6-هگزامتیلن دی آمین )H( و 1،10-دکاندیوئیک اسید )اسید

®VESTAMID ،است. از آنجایی که اسید سباسیک از روغن کرچک استخراج میشود )S—سباسیک

)GWP( تا 62 درصد بر اساس منابع طبیعی و تجدیدپذیر است. پتانسیل گرمایش جهانی Terra HS

 .Evonik، PE International توسط CO2 4.6 کیلوگرم

مشخصات فنی
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

تثبیت کننده حرارتی افزودنی

کمکپردازش 

 -

 -

-

- 

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

اصطکاک پایین 

جذب رطوبت پایین 

ویسکوزیته متوسط 

محتوای منبع تجدیدپذیر 

نیمه بلوری 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- گرانولها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.32 -ISO 1183 چگالی

 ISO 62- 2.3 % جذب آب

 cm³/g 180 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 8300 psi 1203815.4ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 147 psi 21320.59ISO 527-2 تنش کششی

کرنش کششی

 % 4.0

 % 4.0

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

استحکام ضربه Charpy شکافدار
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kJ/m² 10

 kJ/m² 16

 -

 ft·lb/in² 4.76

 ft·lb/in² 7.61

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 88

 kJ/m² 89

 -

 ft·lb/in² 41.87

 ft·lb/in² 42.35

ISO 179/1eU

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 221

 C° 217

 -

 F° 429.8

 F° 422.6

-

ISO 306/A

ISO 306/B 

 C° 222 F° 431.6ISO 11357-3 دمای ذوب

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D6866- 62 % محتوای کربن تجدیدپذیر

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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