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VESTAMID® Care ME71-B

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
PEBA-Esterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

گریدهای VESTAMID® Care ME طیفی از رزینهای پلی اتر بلاک آمید )PEBA( انعطافپذیر با

سختیهای مختلف را برای پردازش از طریق اکستروژن یا قالبگیری تزریقی نشان میدهند. مواد

VESTAMID® Care ME به صورت گریدهای استاندارد و اصلاحشده پیوندی در دسترس هستند.

گریدهای استاندارد VESTAMID® Care ME سابقه اثباتشدهای در کاربردهای کاتتر دارند. گریدهای

VESTAMID® CareME به دلیل دامنه وسیع انعطافپذیری، در قسمتهای مختلف ساختارهای کاتتر

استفاده میشوند - چه انتهای دیستال، که به مدول کم برای درج غیرتروماتیک نیاز دارد، یا انتهای

پروگزیمال، که به مدول بالا برای انتقال نیرو و گشتاور نیاز دارد. مزایا در یک نگاه: انعطافپذیری و

الاستیسیته بالا خواص برگشتی خوب مقاومت بالا در برابر ضربه پایداری ابعادی بالا مقاومت شیمیایی

بالا چقرمگی بالا قابلیت پردازش و رنگپذیری آسان عاری از نرمکنندههای فرار 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

زیستسازگار ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

قابلیت رنگآمیزی خوب 

پایداری ابعادی خوب 

انعطافپذیری خوب 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

الاستیسیته بالا 

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

دستگاههای پزشکی کاربردها

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

لولهکشی 

 -

 -

 -

-

-

- 

ISO 10993 رتبهبندیهای استاندارد

 USP 88

 VI USP کلاس

 -

 -

 -

-

-

- 

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.01 -ISO 1183 چگالی

Shore 71 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1060 psi 153740.28ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 59.0

 MPa 30.0

 -

 psi 8557.24

 psi 4351.14

ISO 527-2/50

-

- 

 ISO 527-2/50- % کرنش کششی

 MPa 200 psi 29007.6ISO 899-1 مدول خزش کششی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 5.0

 kJ/m² 6.0

 -

 ft·lb/in² 2.38

 ft·lb/in² 2.85

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 -

 -

ISO 179/1eU

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 173

 C° 137

 -

 F° 343.4

 F° 278.6

-

ISO 306/A

ISO 306/B 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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