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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VESTAKEEP® 2000UFP20

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
PEEKدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلیاتر اتر کتون تقویتنشده با ویسکوزیته متوسط. VESTAKEEP 2000UFP20 یک پودر فوقالعاده

ریز پلیاتر اتر کتون تقویتنشده با ویسکوزیته متوسط است. این محصول را میتوان برای پوششها

مطابق با روش تریبو استفاده کرد یا میتوان آن را در یک سوسپانسیون اعمال کرد. این پلیمر نیمه

VESTAKEEP کریستالی دارای مقاومت حرارتی و شیمیایی عالی است. قطعات ساخته شده از

2000UFP20 خود خاموش شونده هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

ویسکوزیته متوسط 

خود خاموش شونده 

نیمه بلوری 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- پودر اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.27 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 70.0 -ISO 1133 

 -µm 20 mil 0.7874 میانگین اندازه ذرات

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3700 psi 536640.6ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 100 psi 14503.8ISO 527-2 تنش کششی

کرنش کششی

 % 5.0

 % 30

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 6.0

 kJ/m² 6.0

 -

 ft·lb/in² 2.85

 ft·lb/in² 2.85

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 -

 -

ISO 179/1eU

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 205

 C° 155

 -

 F° 401.0

 F° 311.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 335

 C° 310

 -

 F° 635.0

 F° 590.0

-

ISO 306/A

ISO 306/B 

ISO 11357-3 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

C° 340 F° 644.0 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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