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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VESTAKEEP® Film 0FH80

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
PEEKدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

فیلم VESTAKEEP® film 0FH80 بر پایه 100% پلیاتر اتر کتون )PEEK( تقویتنشده است. این

فیلم نیمه کریستالی است. فیلمهای VESTAKEEP® دارای ترکیبی منحصربهفرد از مقاومت حرارتی و

شیمیایی عالی، مقاومت در برابر سایش عالی و ضریب اصطکاک پایین، خواص الکتریکی خوب،

اشتعالپذیری کم و وزن کم هستند. این فیلمها در کاربردهایی مانند عایق الکتریکی، نوارهای ضد

سایش، محفظههای محافظ، موانع فوقالعاده مقاوم در برابر اکسیژن و رطوبت، غشاها در شرایط

محیطی گرم و مرطوب )مبدلهای حرارتی( عالی هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عایق الکتریکی ویژگیها

ماده مقاوم در برابر شعله 

قابل قبول برای تماس با غذا 

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت شیمیایی خوب 

خواص الکتریکی خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

سختی خوب 

بدون هالوژن 

اصطکاک پایین 

کم تا هیچ جذب آب 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مانع رطوبت 

مانع اکسیژن 

مواد قابل بازیافت 

نیمه بلوری 

 -

 -

 -

 -

-

- 

عایق الکترونیکی کاربردها

محفظهها 

غشاءها 

نوار 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- فیلم اشکال

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ISO 1183 چگالی

پایداری ابعادی

 % 0.0

 % to 0.0 0.20-

 % 0.0

 % to 1.0 0.50

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D1042

-

-

-

- 

 ISO 62- 0.50 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 85.0

 MPa 90.0

 MPa 90.0

 MPa 90.0

 MPa 130

 -

 psi 12328.23

 psi 13053.42

 psi 13053.42

 psi 13053.42

 psi 18854.94

ISO 527-3/100

-

-

-

-

-

-
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 115

 MPa 110

 MPa 105

 psi 16679.37

 psi 15954.18

 psi 15228.99

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 110

 %

 %

 %

 -

 -

 -

 -

 -

ISO 527-3/100

-

-

-

- 

 cm³/m²/24 hr 390 cm³/100 in²/24 hr 25.16ISO 15105-2 نرخ انتقال اکسیژن

 g/m²/24 hr 360 g/100 in²/24 hr 23.22ASTM F1249 نرخ انتقال بخار آب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 335

 C° 305

 -

 F° 635.0

 F° 581.0

-

ISO 306/A

ISO 306/B 

 C° 340 F° 644.0DSC دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+15 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 1.0E+15 ohms·cm -IEC 60093مقاومت ویژه حجمی

استحکام الکتریکی

 kV/mm 250

 kV/mm 360

 kV/mm 190

 kV/mm 320

 kV/mm 170

 kV/mm 270

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

IEC 60243-1

-

-

-

-

-

-

-

- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 120

 kV/mm 100

 -

 -

گذردهی نسبی

 2.80

 2.90

 2.80

 -

 -

 -

 -

IEC 60250

-

-

- 

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 3.0E-3

 5.0E-3

 -

 -

 -

IEC 60250

-

- 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی

 V 200

 V 175

 -

 -

 -

IEC 60112

-

- 

 1.0E+14 ohms -IEC 60093 مقاومت سطحی

 1.0E+14 ohms -IEC 60093 مقاومت حجمی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 VTM-1

 VTM-1 VTM-0

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

 ISO 4589-2- 38 % شاخص اکسیژن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ولتاژ شکست

 V 6300

 V 10000

 V 18000

 V 13000

 V 24000

 V 27000

 V 16000

 V 20000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

EN 60243-1

-

-

-

-

-

-

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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