
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/evonik-peek-vestakeep-film-0fh81/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

VESTAKEEP® Film 0FH81

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
PEEKدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

VESTAKEEP® film 0FH81 یک فیلم ریخته گری بر پایه 100% پلی اتر اتر کتون غیر تقویت شده

)PEEK( است. این فیلم آمورف است. VESTAKEEP® film 0FH81 برای ترموفرمینگ قطعات

دیواره نازک از مذاب طراحی شده است. این ماده دارای کمترین تنش های داخلی مرتبط با

اکستروژن ممکن است. کاربردهای این فیلم عبارتند از: قطعات دقیق پیشرفته ساخته شده توسط

ترموفرمینگ، به عنوان مثال: محفظه ها یا کپسول های باتری عایق الکتریکی محافظت در برابر

حرارت و مواد شیمیایی فناوری کامپوزیت تنش های داخلی کم فیلم امکان دیواره هایی با کمترین

تلرانس ضخامت را فراهم می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آمورف ویژگیها

قابهای باتری کاربردها

عایق الکترونیکی 

محفظهها 

قطعات دیواره نازک 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- فیلم اشکال

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.26 -ISO 1183 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 60.0

 MPa 120

 -

 psi 8702.28

 psi 17404.56

ISO 527-3/100

-

- 

 ISO 527-3/100- % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 150 F° 302.0 دمای انتقال شیشهای

 -- °C نقطه تبلور

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+14 ohms -IEC 60093 مقاومت سطحی

 1.0E+14 ohms -IEC 60093 مقاومت حجمی

 1.0E+15 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 1.0E+15 ohms·cm -IEC 60093مقاومت ویژه حجمی

استحکام الکتریکی

 kV/mm 190

 kV/mm 140

 -

 -

 -

IEC 60243-1

-

- 

گذردهی نسبی

 2.80

 2.90

 2.80

 -

 -

 -

 -

IEC 60250

-

-

- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 3.0E-3

 5.0E-3

 -

 -

 -

IEC 60250

-

- 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی

 V 200

 V 175

 -

 -

 -

IEC 60112

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ولتاژ شکست

 V 13500

 V 17500

 -

 -

 -

EN 60243-1

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	VESTAKEEP® Film 0FH81

