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CYROVU® HP2

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
)Acrylic )PMMAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

CYROVU® HP2 یک چندپلیمر مبتنی بر اکریلیک اصلاح شده با ضربه برای کاربردهای قالبگیری

است. استفاده اصلی آن برای نمایشهای نقطه خرید است. کاربردهای معمول شامل دستگاههای

نمایش، نگهدارندههای بروشور، نگهدارندههای مجله و تابلوهای راهنما میباشد. این پلیمر تعادلی از

ظاهر عالی و دوام در برابر ضربه و خراش همراه با اقتصاد جذاب ارائه میدهد. این ماده در صنعت

نمایش زمانی که استحکام و وضوح مورد نیاز است، کاربردهای زیادی پیدا کرده است. این ماده

میتواند با استفاده از تکنیکهای مختلفی از جمله: چاپ ابریشمی، داغزنی، برچسبهای حساس به

فشار، چاپ پد و فلزکاری تزئین شود. محصول به راحتی به ابزارهایی که برای استایرن، ABS یا

پلیکربنات طراحی شدهاند، سازگار است. قطعات ساخته شده از ترکیب CYROVU® HP میتوانند با

حلال، حرارت و یا جوشکاری اولتراسونیک یا چرخشی متصل شوند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E54671-244574 -- 

 -- تغییر دهنده ضربهای افزودنی

چسبندگی ویژگیها

مقاومت خوب 

شفافیت بالا 

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تغییر یافته ضربهای 

ظاهر سطح دلپذیر 

 -

 -

 -- نمایشها کاربردها

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- رنگهای موجود شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.11 -ASTM D792 وزن مخصوص

 g/cm³ 0.65 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 6.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.40 -ASTM D955 

 ASTM D570- % جذب آب

Rockwell 60 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2960 psi 429312.48ASTM D638 مدول کششی

 MPa 62.1 psi 9006.86ASTM D638 استحکام کششی

ازدیاد طول کششی

 % 3.0

 % 8.0

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 2830 psi 410457.54ASTM D790 مدول خمشی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 110 psi 15954.18ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 27

 J/m 37

 -

 ft·lb/in 0.5057

 ft·lb/in 0.693

ASTM D256

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 82.2 F° 179.96ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 96.0 F° 204.8ASTM D1525 

CLTE 7.2E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( 90.0 % عبور نور -ASTM D1003 

)Haze( 3.0 % کدورت -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 79.4 F° 174.92 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 246 °C 204 F° 474.8 - 399.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 65.6 °C 43.3 F° 150.08 - 109.94 دمای قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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