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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vu-Stat™ Y-20

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
)Acrylic )PMMAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

کامپاند Vu-Stat Y-20 یک مولتی پلیمر شفاف و مبتنی بر اکریلیک با خاصیت اتلاف الکترواستاتیکی

Vu-Stat است که عمدتاً برای قالبگیری کاربردهای پزشکی استفاده میشود. خواص معمول کامپاند

Y-20 عبارتند از: خواص ذاتی و دائمی اتلاف استاتیک، عدم نیاز به عملیات سطحی، قابلیت اتصال و

جوشکاری عالی، انتقال نور خوب، جلوگیری از چسبیدن داروها به دستگاه کاربردی، نرخ جریان مذاب

بالا. کاربرد: مورد استفاده برای دستگاههای تحویل دارو، دستگاههای استنشاق، بستهبندی الکترونیکی

و هر کاربردی که نیاز به محافظت ضد استاتیک دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاستاتیک افزودنی

آنتیاستاتیک ویژگیها

چسبندگی 

قابل قبول برای تماس با غذا 

شفافیت بالا 

جریان بالا 

قابل جوشکاری 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

بستهبندی 

 -

 -

 -

-

-

- 

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 176.170

 ISO 10993

 VI USP کلاس

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ASTM D792 وزن مخصوص

 g/cm³ 0.65 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 9.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.40 -ASTM D955 

 ASTM D570- % جذب آب

Rockwell 54 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2140 psi 310381.32ASTM D638 مدول کششی

 MPa 39.3 psi 5699.99ASTM D638 استحکام کششی

ASTM D638ازدیاد طول کششی

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 3.0

 % 18

 -

 -

 -

 MPa 1650 psi 239312.7ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 57.2 psi 8296.17ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 27

 J/m 69

 -

 ft·lb/in 0.5057

 ft·lb/in 1.29

ASTM D256

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 90.0 F° 194.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 103 F° 217.4ASTM D1525 

CLTE 9.5E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( 85.0 % عبور نور -ASTM D1003 

)Haze( 7.0 % کدورت -ASTM D1003 

 YI 0.30- -Internal Method شاخص زردی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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