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EUROPLEX® Film HPF 99211

تولیدکننده
Evonik Industries

AG
PPSUدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

مواد پایه این فیلم شفاف، پلیفنیل سولفون آمورف است. این محصول مطابق با الزامات FDA و

USP است و آن را برای تماس با مواد غذایی و کاربردهای پزشکی مناسب میسازد. علاوه بر خواص

حرارتی و مکانیکی عالی، این فیلم به طور خاص در برابر هیدرولیز بسیار مقاوم است و در برابر

چندین روش استریلسازی معمولی مقاومت میکند. این ماده شفاف دارای ضریب شکست بسیار

بالایی است. میتوان آن را با کیفیت سطح عالی تولید کرد تا نیازهای نوری سختگیرانه را برآورده

کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آمورف ویژگیها

ماده مقاوم در برابر شعله 

قابل قبول برای تماس با غذا 

مقاومت شیمیایی خوب 

قابلیت استریلسازی خوب 

مقاوم در برابر هیدرولیز 

پایان سطح برجسته 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- کاربردهای پزشکی/بهداشتی کاربردها

رتبهبندیهای استاندارد
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

FDA رتبهبندی نامشخص 

 USP درجه نامشخص

 -

 -

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

فیلم اشکال

ورق 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ISO 1183 چگالی

پایداری ابعادی

 % 0.0

 % 0.30

 % 0.0

 % 2.5

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D1042

-

-

-

- 

 ISO 62- 1.1 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نیروی سوراخ شدن فیلم

 N 50.0

 N 100

 N 210

 -

 lbf 11.24

 lbf 22.48

 lbf 47.21

-

-

-

- 

تنش کششی

 MPa 70.0

 MPa 75.0

 MPa 75.0

 MPa 75.0

 MPa 70.0

 MPa 75.0

 MPa 80.0

 MPa 80.0

 -

 psi 10152.66

 psi 10877.85

 psi 10877.85

 psi 10877.85

 psi 10152.66

 psi 10877.85

 psi 11603.04

 psi 11603.04

ISO 527-3/100

-

-

-

-

-

-

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ازدیاد طول کششی

 % 25

 % 90

 %

 %

 -

 -

 -

 -

 -

ISO 527-3/100

-

-

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 222 F° 431.6ISO 306/B 

 -C° 190 F° 374.0 دمای سرویسدهی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 AITM 2.0007- قبول چگالی دود

 AITM 3.0005- قبول سمیت دود

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 VTM-1

 VTM-0

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

OSU تست

 kW·min/m² 16.0

 kW/m² 12.0

 -

 -

 -

-

FAR 25.853)d(

AITM 2.0006 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 489- 1.675 ضریب شکست

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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