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ExxonMobil™ EnBA EN 33901

تولیدکننده
ExxonMobil

Chemical
EnBAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil EN 33901 یک کوپلیمر حاوی 32.5% اکریلات بوتیل با سیالیت بالا است و برای

چسبهای ذوب داغ و درزگیرها مناسب است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 900 -ASTM D1238 

 wt 32.5 -ExxonMobil Method% محتوای n-بوتیل آکریلات

 ASTM D2240- 40 سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 0.938 psi 136.05ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 71 % ازدیاد طول کششی

 MPa 6.67 psi 967.4ASTM D790 مدول خمشی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mPa·s 8340 cP 8340.0ASTM D3236 ویسکوزیته مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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