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ExxonMobil™ LDPE LD 201.48

تولیدکننده
ExxonMobil

Chemical
LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

LD 201.48 یک گرید پوشش اکستروژن پلی اتیلن با چگالی کم با قابلیت پردازش عالی و ترکیبی از

قابلیت آب بندی حرارتی و چسبندگی است. دارای: تعادل انقباض/کشش عالی است، بنابراین پیرایش

لبه در سطح پایین مورد نیاز است، به این معنی که می توان ضایعات را کاهش داد و سرعت پردازش

را افزایش داد. -جداسازی خوب بخار آب، مانند اهداف بسته بندی تکه ای )شکر، نمک(. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.2 -ASTM D1238 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 95.0 F° 203.0ASTM D1525 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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