
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/exxonmobil-lldpe-exxonmobiltm-lldpe-

ll-500209/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

ExxonMobil™ LLDPE LL 5002.09

تولیدکننده
ExxonMobil

Chemical
LLDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil LL 5002.09 یک رزین پلی اتیلن خطی با چگالی کم با قابلیت پردازش خوب و اختلاط

ساده است. LL 5002.09 همچنین دارای چقرمگی خوب و مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از

تنش محیطی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 -- ذرات اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.0 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 39 سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 11.5

 MPa 13.1

 -

 psi 1667.94

 psi 1900.0

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

 ASTM D638- 730 % ازدیاد طول کششی

 MPa 273 psi 39595.37ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 480 ft·lb/in 8.99ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D746 دمای تردی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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