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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Exxelor™ PE 1040

تولیدکننده
ExxonMobil

Chemical
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Exxelor PE 1040 رزین پلیمر یک پلیاتیلن با چگالی بالا است که با آنیدرید مالییک عملکردی شده و

با تکنولوژی اکستروژن واکنشی تولید میشود. این محصول عمدتاً به عنوان یک عامل اتصال در

پرکنندههای پلیاتیلن طراحی شده است، یا به عنوان یک عامل اتصال یا لایه چسباننده برای

سیستمهای چند لایه پلیاتیلن به منظور اطمینان از سازگاری متقابل و بهبود چسبندگی لایههای

مختلف. این برند برای: به عنوان یک عامل اتصال بین مواد تقویتکننده )مانند پرکنندههای طبیعی و

پرکنندههای معدنی( و پلیاتیلن با چگالی بالا برای بهبود خواص مکانیکی. تحقق سازگاری و چسبندگی

متقابل بین پلیاتیلن با چگالی بالا و پلیآمید. به عنوان یک لایه چسباننده در یک سیستم مخزن ذخیره

چند لایه با پلیاتیلن با چگالی بالا و لایه مانع. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 1.4

 g/10 min 3.4

 -

 -

 -

ASTM D1238, ISO 1133

ASTM D1238, ISO 1133

ASTM D1238, ISO 1133 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 YI -ASTM E313 شاخص زردی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- نامشخص

 -

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 2 از 2


	Exxelor™ PE 1040

