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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Exxelor™ VA 1202

تولیدکننده
ExxonMobil

Chemical
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین پلیمری Exxelor VA 1202 یک کوپلیمر اتیلن با ویسکوزیته پایین عامل دار شده با انیدرید

مالئیک است که با فناوری اکستروژن واکنش پذیر تولید می شود. زنجیره اصلی کاملاً اشباع آن،

پایداری حرارتی و اکسیداتیو عالی را به ارمغان می آورد و در نتیجه مقاومت بهتری در برابر آب و هوا

ایجاد می کند. این برند برای موارد زیر طراحی شده است: کاربردهای نایلونی فوق العاده سخت بدون

نیاز به مقاومت در برابر ضربه در دمای پایین. کاربردهای چقرمگی متوسط/پایین. کاربرد بهبود ضربه

پرکننده الیاف شیشه. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 17 -ASTM D1238, ISO 1133 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 YI -ASTM E313 شاخص زردی
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روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
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-
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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