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)TDS( برگه اطلاعات فنی

GECET™ 5501

)PS )GPPSدسته بندیFagerdala USA Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Grade 5501 یک گرید معمولی، رزین پلی استایرن قابل انبساط رنگدانه دار سیاه است. این رزین به

طور خاص برای کاربردهای جذب ضربه با چگالی بالا مانند آسترهای کلاه ایمنی دوچرخه فرموله شده

است. رزین Grade 5501 در محدوده اندازه ذرات منبسط نشده 0.6 - 1.2 میلی متر موجود است و

محدوده چگالی معمولی برای کاربرد قالب گیری شده 2.5 تا pcf 10 است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل گسترش ویژگیها

چگالی بالا 

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- کلاههای ایمنی کاربردها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول خمشی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 29.6

 MPa 20.0

 -

 psi 4293.12

 psi 2900.76

ASTM C203

-

- 

استحکام خمشی

 MPa 1.03

 MPa 0.655

 -

 psi 149.39

 psi 95.0

ASTM C203

-

- 

استحکام فشاری

 MPa 0.455

 MPa 0.283

 MPa 0.483

 MPa 0.303

 MPa 0.524

 MPa 0.331

 -

 psi 65.99

 psi 41.05

 psi 70.05

 psi 43.95

 psi 76.0

 psi 48.01

ASTM D1621

-

-

-

-

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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