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Fainplast PVC PK 55/KN

تولیدکننده
Fainplast Compounds

S.r.l
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Fainplast PVC PK 55/KN یک محصول پلی وینیل کلراید انعطافپذیر است. این محصول میتواند از

طریق اکستروژن یا اکستروژن پروفیل پردازش شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه،

آمریکای لاتین یا اروپا موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پروفایل کاربردها

 -- کدر بودن شکل ظاهری

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری اکستروژن پروفایل 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.24 -ISO 1183 چگالی

 ISO 868- 55 سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa -ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 45- F° 49.0-ISO 458/2 انعطافپذیری در سرما
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 2 از 2


	Fainplast PVC PK 55/KN

