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Ferro Nylon RNY15MS01GY

Nylon 66دسته بندیFerro Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۵ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Ferro Nylon RNY15MS01GY یک ماده پلی آمید Nylon 66( 66( است که با 15٪ الیاف شیشه پر

شده است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی

برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.41 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.40 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 105 psi 15228.99ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 3.8 % ازدیاد طول کششی

 MPa 5790 psi 839770.02ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 165 psi 23931.27ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 34 ft·lb/in 0.6368ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 480 ft·lb/in 8.99ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 252

 C° 235

 -

 F° 485.6

 F° 455.0

ASTM D648

-

- 

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -- 0.10 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 277 °C 266 F° 530.6 - 510.8 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 277 °C 266 F° 530.6 - 510.8 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 277 °C 266 F° 530.6 - 510.8 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 282 °C 260 F° 539.6 - 500.0 دمای نازل

 -to 82.2 °C 65.6 F° 179.96 - 150.08 دمای قالب

to 10.3 MPa 3.451493.89 - 500.38 فشار تزریق

 psi

- 

 psi 99.93 - 50.04- 
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

Back( فشار پشت

)Pressure

to 0.689 0.345

 MPa
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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