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)TDS( برگه اطلاعات فنی

GAPEX® HT RNP23

Nylon+PPدسته بندیFerro Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۳ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

GAPEX® HT RNP23 یک ماده پلی آمید + PP )نایلون + PP( پر شده با 23% الیاف شیشه است.

این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای

قالب گیری تزریقی موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 23% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.40 % جذب آب
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 114 psi 16534.33ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 5.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 5790 psi 839770.02ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 165 psi 23931.27ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 750 ft·lb/in 14.05ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 207

 C° 188

 -

 F° 404.6

 F° 370.4

ASTM D648

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 93.3 F° 199.94 دمای خشک کردن

 -- hr 6.0 زمان خشک کردن

 -- 0.10 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 296 °C 288 F° 564.8 - 550.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 296 °C 288 F° 564.8 - 550.4 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 296 °C 291 F° 564.8 - 555.8 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 302 °C 296 F° 575.6 - 564.8 دمای نازل

 -to 104 °C 82.2 F° 219.2 - 179.96 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت to 0.689 MPa 0.345 psi 99.93 - 50.04- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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