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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ferro PE NPE00IA03NA

PE Alloyدسته بندیFerro Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ferro PE NPE00IA03NA یک ماده کوپلیمر پلی اتیلن )PE Copolymer( است. این محصول در

آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی

اصلی Ferro PE NPE00IA03NA: کوپلیمر. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کوپلیمر ضربهای ویژگیها

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.878 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.6 -ASTM D1238 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 11.2 psi 1624.43ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 350 % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 103

 MPa 129

 -

 psi 14938.91

 psi 18709.9

ASTM D790

-

- 

 MPa 5.41 psi 784.66ASTM D790 استحکام خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 131 F° 267.8ASTM D1525 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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