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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ferro PP TPP10AN84BK

PP Homopolymerدسته بندیFerro Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۱ تالکفیلر

توضیحات محصول

Ferro PP TPP10AN84BK یک ماده پلی پروپیلن است که با 11% تالک پر شده است. این محصول

در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالبگیری

تزریقی در دسترس است. ویژگی اصلی Ferro PP TPP10AN84BK: اصلاح شده برای ضربه. کاربرد

معمول Ferro PP TPP10AN84BK: خودروسازی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تالک، 11% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- تغییر دهنده ضربهای افزودنی

 -- تغییر یافته ضربهای ویژگیها

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.988 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 3.5 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 1.6

 % 1.8

 -

 -

 -

ASTM D955

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 27.6 psi 4003.05ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 150 % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 1430

 MPa 1570

 -

 psi 207404.34

 psi 227709.66

ASTM D790

-

- 

 MPa 40.7 psi 5903.05ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 240 ft·lb/in 4.5ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 ASTM D4812- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

Gardner ضربه J 29.4 -ASTM D5420 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 107

 C° 54.4

 -

 F° 224.6

 F° 129.92

ASTM D648

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Ferro PP TPP10AN84BK

