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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ferro PP TPP13AC03BK

PP Homopolymerدسته بندیFerro Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۳ تالکفیلر

توضیحات محصول

مطابق با/فراتر از مشخصات مهندسی فورد ESB-M4D606-A. کاربرد اصلی برای درج های زیر

آرنجی و هسته پانل آفتابگیر است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده تالک، 13% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

هموپلیمر ویژگیها

پایداری حرارتی 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ASTM D792, ISO 1183/A
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- g/cm³ 1.01 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 7.0

 g/10 min 6.0

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 1.5

 % 1.6

 -

 -

 -

-

ASTM D955

ISO 294-4 

 ASTM D2240- 73 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 35.2

 MPa 32.8

 -

 psi 5105.34

 psi 4757.25

-

ASTM D638

ISO 527-2 

 ASTM D638- 26 % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 1930

 MPa 2340

 -

 psi 279923.34

 psi 339388.92

-

ASTM D790

ISO 178 

 MPa 50.3 psi 7295.41ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 32

 kJ/m² 2.3

 kJ/m² 2.7

 -

 ft·lb/in 0.5994

 ft·lb/in² 1.09

 ft·lb/in² 1.28

-

ASTM D256

ISO 180

ISO 180 

 J/m 640 ft·lb/in 11.99ASTM D256 ضربه Izod بدون شکاف

 J 1.13 -ASTM D3029 ضربه پرتاب وزنه
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 116

 C° 113

 C° 65.6

 C° 64.0

 -

 F° 240.8

 F° 235.4

 F° 150.08

 F° 147.2

-

ASTM D648

ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 93.3 F° 199.94 دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

 -- rpm سرعت مارپیچ

 -- kN/cm² تناژ گیره

 -- 20.0:1.0 نسبت L/D مارپیچ

 -- 2.0:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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