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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ferro PP TPP20AD65NA

PP Homopolymerدسته بندیFerro Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ تالکفیلر

توضیحات محصول

Ferro PP TPP20AD65NA یک ماده پلی پروپیلن است که با 20٪ تالک پر شده است. این ماده در

آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی

در دسترس است. ویژگی اصلی Ferro PP TPP20AD65NA: هموپلیمر. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تالک، 20% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

عمومی )هدف( ویژگیها

هموپلیمر 

 -

 -

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.07 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 5.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 1.3 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D2240- 77 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 36.5 psi 5293.89ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 18 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2480 psi 359694.24ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 56.5 psi 8194.65ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 27 ft·lb/in 0.5057ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 530 ft·lb/in 9.93ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

Gardner ضربه J 0.565 -ASTM D3029 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 127

 C° 73.9

 -

 F° 260.6

 F° 165.02

ASTM D648

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 93.3 F° 199.94 دمای خشک کردن

 -- to 3.0 hr 2.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 210 °C 204 F° 410.0 - 399.2 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 213 °C 210 F° 415.4 - 410.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 216 °C 213 F° 420.8 - 415.4 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 218 °C 216 F° 424.4 - 420.8 دمای نازل

 -to 54.4 °C 43.3F° 129.92 - 109.94 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشتto 0.345 MPa 0.138 psi 50.04 - 20.02- 

 -- to 150 rpm 100 سرعت مارپیچ

 -- to 4.1 kN/cm² 2.8 تناژ گیره

 -- 20.0:1.0 نسبت L/D مارپیچ

 -- 2.0:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Ferro PP TPP20AD65NA

