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FHR EPS R-MER II® 5627 (1.75 lb/

ft³)

تولیدکننده
,Flint Hills Resources

LP
)PS )GPPSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین قابل انبساط R-MER II® Grade 27 یک محصول رزینی با کارایی بالا است که برای ارائه

مقاومت در برابر شکستگی بیشتر و بهبود خواص ضربه چندگانه برای بستهبندی فوم بالشتکی ممتاز

طراحی شده است. رزین Flint Hills Resources R-MER II® ممکن است با استفاده از تجهیزات

EPS معمولی منبسط و قالبگیری شود و با استفاده از فناوری EPS معمولی بازیافت شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر ضربه، خوب ویژگیها

مواد قابل بازیافت 

مقاومت خوب در برابر ترکخوردگی 

 -

 -

 -

-

-

- 

بستهبندی کاربردها

فوم 

 -

 -

-

- 

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- ذره اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.0280 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 1.2 % جذب آب

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 0.317 psi 45.98ASTM D790 استحکام خمشی

استحکام فشاری

 MPa 0.138

 MPa 0.165

 MPa 0.228

 -

 psi 20.02

 psi 23.93

 psi 33.07

ASTM D695

ASTM D695

ASTM D695

ASTM D695 

 g/m²/24 hr 57 g/100 in²/24 hr 3.68ASTM E96 انتقال بخار آب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 73.9 F° 165.02ASTM D794 دمای استفاده مداوم

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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