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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Formolene® 2620A

تولیدکننده
Formosa Plastics

Corporation
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Formolene® 2620A یک کوپلیمر پلی پروپیلن با ضربه بالا است که برای کاربردهایی مانند ترکیبات

خودرویی و محصولات باغ و لوازم خانگی طراحی شده است. این ماده به خاطر جریان آسان در قالب،

تعادل عالی خواص فیزیکی سختی و ضربه در دمای اتاق و شرایط زیر محیطی و همچنین پایداری

ابعادی محصول نهایی مشخص میشود. Formolene® 2620A با مقررات اداره غذا و داروی ایالات

،I مطابقت دارد. این ماده تنها میتواند در تماس با غذاهای نوع CFR 177.1520)c()3.4( 21 متحده

II، III، IV-B، VI، VII، VIII و IX که در جدول 1 از CFR 176.170)c( 21 توصیف شدهاند، استفاده

شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E205741-100037464 -- 

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

جریان خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

کوپلیمر ضربهای 

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دستگاهها کاربردها

کاربردهای خودرویی 

تجهیزات چمن و باغ 

 -

 -

 -

-

-

- 

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 176.170)c(

 FDA 21 CFR 177.1520)c( 3.4

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

ترکیب روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ASTM D1238 

Rockwell 95 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 17.9 psi 2596.18ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 5.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 827 psi 119946.43ASTM D790 مدول خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 85

 J/m 96

 J/m 180

 J/m 590

 -

 ft·lb/in 1.59

 ft·lb/in 1.8

 ft·lb/in 3.37

 ft·lb/in 11.05

-

ASTM D256

ASTM D256A

ASTM D256A

ASTM D256A 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 88.0

 C° 48.0

 -

 F° 190.4

 F° 118.4

ASTM D648

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Formolene® 2620A

