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Formolene® 6535N

تولیدکننده
Formosa Plastics

Corporation
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

®Formolene کوپلیمر ضربه ای طراحی شده برای برآورده کردن الزامات تریم داخلی خودرو

6535N یک کوپلیمر ضربه ای بالا از پلی پروپیلن است که به طور ویژه برای کاربردهای تریم داخلی

مانند مواردی که در مشخصات WSS-M4D638-A و WSS-M4D638-B شرکت خودروسازی فورد

شرح داده شده است، فرموله شده است. Formolene ® 6535N برای بسیاری از کاربردهای قالب

گیری تزریقی که نیاز به چقرمگی دارند مانند سطل ها، جعبه ها، ابزارهای فضای باز، ماشین آلات و

اسباب بازی ها مناسب است. این ماده تحت GM-PP-033 و DCX MSB-500 برای تریم داخلی تایید

شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

سختی خوب 

کوپلیمر ضربهای 

 -

 -

 -

-

-

- 

قطعات داخلی خودرو کاربردها

تزئینات داخلی خودرو 

جعبهها 

کاربردهای صنعتی 

کالاهای سفید و لوازم کوچک 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ISO 1183, ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 35 -ASTM D1238, ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 1.6

 % 1.6

 -

 -

 -

ISO 2577

-

- 

سختی دورومتر

 63

 63

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 23.4 استحکام کششی

 MPa 23.4

 psi 3393.89

 psi 3393.89

ASTM D638

ISO 527-3/50 

کرنش کششی

 % 86

 % 100

 -

 -

 -

-

ISO 527-2/50

ASTM D638 

مدول خمشی

 MPa 1070

 MPa 1130

 -

 psi 155190.66

 psi 163892.94

-

ASTM D790

ISO 178 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 64

 J/m 80

 J/m 130

 kJ/m² 5.5

 -

 ft·lb/in 1.2

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in 2.43

 ft·lb/in² 2.62

-

ASTM D256

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kJ/m² 6.5

 kJ/m² 14

 ft·lb/in² 3.09

 ft·lb/in² 6.66

ISO 180

ISO 180 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 97.0

 C° 101

 C° 52.0

 C° 53.0

 -

 F° 206.6

 F° 213.8

 F° 125.6

 F° 127.4

-

ASTM D648

ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

CLTE 1.2E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 
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District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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