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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Formolon® 165

تولیدکننده
Formosa Plastics

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

F-165 برای برآورده کردن نیازهای پردازش و محصول نهایی صنعت کاشیهای کف وینیل طراحی

شده است. کاشیهای کف ساخته شده با F-165 مقاومت عالی در برابر سایش و فرورفتگی ارائه

میدهند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.63 -ASTM D1895A چگالی ظاهری

K-Value 52.0 -- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- wt 13.0% محتوای وینیل استات

 ASTM D1243- 0.55 ویسکوزیته ذاتی

 -- 1.65 ویسکوزیته نسبی

 ASTM D1921- 100 % تجزیه و تحلیل غربال

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 0.70 % مواد فرار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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